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CYT3000A 规格书

产品说明

CYT3000A是高功率因数线性恒流高压LED驱动芯片，应用于LED照明领域。该芯片通

过独特的恒流控制专利技术，实现恒流精度小于±5%，输出电流可由外接REXT电阻调节。

芯片具有高功率因数和低谐波失真。

系统结构简单，具有各种保护功能，无需变压器和高压电解电容，该高压LED驱动

芯片极少的外围元件,可节省电子元器件所占的空间，可实现LED照明方案批量化作业。

特性

无需变压器和电解电容

集成高压启动供电

输出电流可调，最大达60mA

片间电流偏差＜±5%

效率：＞90%

功率因数＞0.95

THD: ＜20%

具有过热保护功能

芯片应用系统无EMI问题

封装形式ESOP8

应用

LED球泡灯

LED筒灯

LED吸顶灯

LED工矿灯
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引脚图

典型示意电路图

图1.CTY3000A典型示意电路图
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引脚定义

引脚名称 引脚序号 说明

D4 1 恒流输出端口 4

D3 2 恒流输出端口 3

D2 3 恒流输出端口 2

D1 4 芯片电源输入与恒流输出端口 1

R 5 输出电流值设置端

NC 6、7 空脚

GND 8 芯片地

极限参数

特性参数 符号 范围

工作温度 TOP -20℃～+120℃

存储温度 TSTG -50℃～+150℃

ESD 耐压 VESD ＞2000V

电气特性

参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位

D1 输入电压 VD1 ---- 9 V

输出电流 IOUT ---- 10 60 mA

REXT 端口电压 VREXT VD1=VD4=10 0.9 V

D1/D2 端口耐压 VDS_BV1 ID1=ID2=0 450 V

D3/D4 端口耐压 VDS_BV2-4 ID3=ID4=0 250 V

IOUT 精度 DIOUT IOUT=10mA～50mA ±5 %

电流负温度补偿起始点 TSC - - 110 - ℃
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电流设置

CYT3000A 是 LED 恒流驱动控制电路，内部集成 LED 恒流控制模块、OUT 端口高压驱动模

块等功能模块。芯片 D1 端口输入电压最低为 6V（IOUT = 20mA），可通过外接 REXT 电阻实

现输出电流 10mA～60mA，内置的 LED 恒流驱动模块可使 LED 电流保持高精度且不受环境温

度影响。芯片可通过逐级开启 4 个开关实现高效率，高功率因数。

芯片输出电流通过 REXT 电阻进行调节，IOUT=VREXT/R，4 级开关逐级开启时输出电流

如下：

ID1=0.55V/R ID2=0.70V/R ID3=0.85V/R ID4=0.90V/R

典型应用方案

 CYT3000A 典型应用方案

图 2.CYT3000A典型应用方案
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 CYT3000A 并联使用方案

图 3.CYT3000A并联使用方案

 参考设计－PCB 板设计

PCB图
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 参考设计－应用电路图

原理图

参考设计－5W BOM

元件位号 元件名称 规格型号 用量

F1 贴片保险丝 MF2410F2.000TM，250V/1A 1

DB1 贴片整流桥 MB6S，600V 0.5AMBS 1

U1 恒流 IC ESOP-8，CYT3000A 1

LED1-LED13 贴片灯珠 CYT2835-E36C-00，18V 13

C1 贴片电容 1206，10nF，1KV 1

R1 贴片电阻 1206，1/4W 30R ±1% 1

R2、R3 贴片电阻 1206，1/4W 510K ±1% 2

RV1 压敏电阻 07D471K 1

mailto:sale@szcyt.cn
mailto:sale@szcyt.cn
http://www.szcyt.com


长运通光电技术有限公司 CYT3000A高压线性恒流LED驱动芯片

Tel：0755-86168222 Fax：0755-86168622 E-mail：sale@szcyt.cn
网址：www.szcyt.com 公司地址：中国广东省深圳市南山区科技中二路深圳软件园 4栋 2楼

第 8 页 共 8 页

封装形式

ESOP8
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