
Axpert MKS 3K-24       Axpert MKS 5K
3000 ВА / 2400 Вт       5000 ВА / 4000 Вт

          230 B
          170-280 В (для ПК) 

          90-280 В  (для побутових приладів)

          230В ± 5%
6000 ВА        10000 ВА

          93%
          10 мс (для ПК)

          20 мс (для побутових приладів)
          Чиста синусоїда

24 В        48 В
27 В        54 В
31 В        60 В

600 Вт        4000 Вт
30 В ~ 66 В        60 В ~ 115 В
75 В        145 В
25 A        80А
30 A        60 А
30 A        140 А
Зарядний пристрій змінного струму та зарядний пристрій
сонячного модуля не можуть працювати одночасно

          98%
          2 Вт

100 × 272 × 355       120 × 295 × 468
7.4        11.0

          От 5% до 95% відносної вологості [без конденсації]
          0°C - 55°C

          От -15°C до 60°C

• Інвертор із чистою синусоїдою
• Вбудований МРРТ контролер заряду
• Можливість вибору діапазону вхідної напруги для побутової техніки та персональних комп'ютерів
• Можливість вибору струму заряджання
• Вибір роботи від мережі або від сонячних модулів через ЕСО
• Сумісні з напругою мережі або потужністю генератора
• Автоматичний перезапуск у разі зникнення мережі
• Захист від перевантаження та короткого замикання
• Інтелектуальна конструкція заряду батарей
• Функція «холодного» старту
• Паралельне підключення до 6 одиниць, доступне тільки для АХРЕRT 4КВА / 5КВА*

Модель
Потужність  
Вхідні характеристики
Напруга
Вибір діапазону напруги

Вихідні характеристики
Регулювання напруги змінного струму 
Пікова потужність 
ККД
Час передачі даних 

Форма хвилі
Батарея
Напруга батареї 
Плаваючі напруги заряду 
Захист від перезаряду 
Сонячний зарядний пристрій 
Максимальна потужність фотомодулів
Діапазон MPPT 
Максимальна напруга холостого ходу 
Максимальний сонячний заряд 
Максимальний струм заряду AC
Максимальний струм заряду 

Максимальне ККД 
Енергоспоживання в режимі очікування 
Фізичні параметри
Розміри, Д × Ш × В (мм)
Net ВТeight (kgs)
Умови експлуатації
Вологість
Робоча температура                        
Температура зберігання

Axpert MKS 3K-24 Axpert MKS 5K

Україна, 02094, м. Київ, вул. Краківська, 13-Б
тел./факс: +38 044 330-00-88

info@sea.com.ua, www.sea.com.ua


