
• Чиста синусоїда на виході
• Власне споживання та передача в мережу
• Програмований пріоритет живлення від фотомодуля, батареї чи мережі
• Настроюваний користувачем струм заряду акумулятора підходить для різних типів 
батарей
• Програмовані режими роботи: мережевий, резервний, з віддачею до мережі
• Вбудований таймер аля різних режимів увімкнення/вимкнення
• Комунікатор для USB, RS-232, Modbus та SNMP
• Програма спостереження для індикації стану в режимі реального часу та управління
• Паралельна робота до 3 одиниць

* Ці значення можуть відрізнятись для різних напруг змінного струму та вимог у країні. **Зниження припустимої потужності на 1% на кожні 100м, коли висота над рівнем моря більше 1000 м

Модель
Фаза
Максимальна потужність фотомодуля на вході
Розрахункова потужність на виході
Максимальна потужність заряду
Робота від мережі
PV вхід (постійний струм)
Номінальна напруга постійного струму / Максимальна напруга постійного струму
Напруга запуску / напруга початку живлення
Діапазон напруг MРР
Число трекерів МРР / Максимальний струм на вході
Мережа на виході (змінний струм)
Номінальна напруга на виході
Діапазон напруги на виході
Номінальний струм на виході
коефіцієнт потужності
ККД
Максимальний ККД переходу (постійний струм/змінний струм)
Європейське ККД (V nominal)
Автономна робота
Змінний струм на вході
Напруга запуску / Напруга автозапуску
Прийнятний діапазон вхідної напруги
Максимальний струм на вході
PV вхід (постійний струм)
Максимальна напруга
Діапазон напруг MPP
Число трекерів MPP / максимальний струм на вході
Режим роботи батареї на виході (змінний струм)
Номінальна напруга на виході
Форма хвилі на виході
ККД (постійного струму до змінного)
«Гібридна» робота
PV вхід постійний струм
Номінальна напруга постійного струму / максимальна напруга постійного струму
Напруга запуску / напруга початку живлення
Діапазон напруг MPP
Число трекерів МРР / максимальний струм на вході
Мережа на виході (змінний струм)
Номінальна напруга на виході
Діапазон напруги на виході
Номінальний струм на виході
Змінний струм на вході
Напруга запуску / напруга автозапуску
Прийнятний діапазон вхідної напруги
Максимальний змінний струм на вході
Режим роботи батареї на виході (змінний струм)
Номінальна напруга на виході
ККД (постійний струм до змінного струму)
Батарея та зарядний пристрій
Номінальна напруга постійного струму
Максимальний струм заряду
Загальні характеристики
Фізичні характеристики
Разміри, Д × Ш × В (мм)
Маса нетто (кг)
Інтерфейс
Порт зв'язку
Інтелектуальний слот
Експлуатаційні умови
Вологість
Робоча температура
Висота над рівнем моря

InfiniSolar 3 фази 10KВТ
3 фази на вході / 3 фази на виході
14850 Вт
10000 Вт
9600 Вт

720 В / 900 В
320 В / 350 В
400 В ~ 800 В
2 / 2 ×18.6 A

230 В / 400 В
184 - 265 В* на фазу
14.5 A на фазу
> 0.99
    
96 %
95 %

120 - 140 В на фазу / 180 В
170 - 280 В на фазу
40 A

900 В
400 В ~ 800 В
2 / 2 × 18.6 A

230 В / 400 В
Чиста синусоїда
91 %

720 В/ 900 В
320 В / 350 В
400 В ~ 800 В
2 / 2 × 18.6 A
    
230 В / 400 В
184 - 265 В* на фазу
14.5 A на фазу
      
120 - 140 В на фазу / 180 В
170 - 280 В на фазу
40 A

230 В / 400 В
91%
      
48 В   
За замовчуванням 60 A, 10 A - 200 A (настроюється)

167.2 × 500 × 622
45

RS-232 / USB и CAN 
Опційно SNMP, Modbus та карти AS-400 

0 ~ 90% відносної вологості (без конденсації)
от -10°C до 55°C
0 ~ 1000 м**

Україна, 02094, м. Київ, вул. Краківська, 13-Б
тел./факс: +38 044 330-00-88

info@sea.com.ua, www.sea.com.ua

InfiniSolar
Автономний
інвертор


