
ПЕРЕВАГИ

• Оптимізований алгоритм MPPT, ККД MPPT понад 99.5%
• Ассиметричний подвійний MPPT, сумісний з усіма видами сонячних 
панелей
• Максимальний ККД 98.0%, європейський ККД 97.6%
• Високий діапазон напруги на вході (150 В - 1000 В),
    що підтримує всі види сонячних панелей
• Скорочене зниження потужності під час впливу високих
  температур, покращена генеруюча потужність

Універсальний і ефективний 

• Легке налаштування всіх параметрів, налаштування безпеки 
натисканням однієї кнопки
• Вбудований чіп RTC, який підтримує зберігання даних за 25 років
• Інтегрований графічний LCD дисплей, що показує 
добову/місячну/річну генеруючу потужність
• Інтегрований RS232 / Wi-Fi інтерфейс
• Безкоштовний моніторинг у будь-який час та в будь-якому місці
• Інтегрована функція реактивного регулювання

«Інтелектуальний» та простий у використанні

• Захист IP65 для встановлення всередині та поза приміщеннями
• Алюмінієвий корпус для посилення віддачі тепла та запобігання 
іржі, збільшення терміну експлуатації
• Вбудований перемикач високої напруги постійного струму для 
безпечного встановлення та підведення
• Вбудовані конвекційні вентилятори для зменшення температури 
компонентів, збільшення терміну експлуатації
• Природна конвекція для збільшення терміну служби

Безпечний та надійний

• Безтрансформаторний, менший і легший
• Спеціальна конструкція для легкого підключення до змінного 
струму для більш швидкого встановлення
• Особливо простий в установці монтажний дизайн

Легкий монтаж

МЕРЕЖЕВИЙ ТРИФАЗНИЙ ІНВЕРТОР
SUNTRIO PLUS 5K / 10K



Технічні характеристики
SUNTRIO PLUS 5K / 10K

Тип Suntrio Plus 5K Suntrio Plus 10K
Вхід (постійний струм)
Максимальна потужність [Вт]
Максимальна напруга [В]
Діапазон напруг MPPT [В]
Номінальна напруга [В]
Напруга запуску [В]
Мінімальна напруга [В]
макс. пост. струм на вході PV1/PV2 [A]
Кількість MPPT
Кількість з'єднань на MPPT
Перемикач постійного струму
Вихід (змінний струм)
Розрахункова потужність [ВА] (@230 В, 50 Гц)
Максимальна повна потужність [ВА]
Розрахунковий струм [A]
Максимальний струм [A]
Номінальна напруга / Діапазон
Частота мережі / Діапазон
Коеф-т гармонійних спотворень [THDi]
Фаза живлення / Фаза з'єднання
ККД
Максимальний ККД
Євро ККД (при 600 В)
Точність MPPT
Захист
Внутрішній захист від перенапруг
Моніторинг ізоляції постійного струму 
DCI моніторинг
GFCI моніторинг
Моніторинг мережі
Захист від короткого замикання
Термальний захист
Моніторинг втрати мережі     
Інтерфейс
З'єднання постійного струму
З'єднання змінного струму
LCD дисплей
Мова дисплею
Реєстратор даних
Загальні дані
Топологія
Споживання вночі [Вт]
Споживання в режимі очікування [Вт]
Діапазон робочих температур
Метод охолодження
Відносна вологість
Висота над рівнем моря
Шум [дБА]
Пиловологозахист
Монтаж
Розміри (В × Ш × Д) [мм]
Маса нетто [кг]
Стандартна гарантія [рік]

Сертифікати

5300       10500
1000

160-900
600
180
150

11/11       22/11
2

1/1         2/1
Інтегрований
 

5000       10000
5000       10000
7.2       14.5
8.1       16.1

3/N/PE, 220 / 380 В, 230 / 400 В, 240 / 415 В; 180 В - 280 В / 312 В - 485 В
50 Гц, 60 Гц / 44 Гц - 55 Гц, 54 - 65 Гц

< 3% (при ном. потужності)
3 / 3

97.8%
97.2%

> 99.5%

Інтегрований
Інтегрований
Інтегрований
Інтегрований
Інтегрований
Інтегрований
Інтегрований

AFD

MC4 / H4
Plug-in конектор

3.5 дюймовий  LCD дисплей, підсвітка, Параметри інвертора та вивід даних
Багатомовний

1*RS485 / 1*RS232 / Wi-Fi (Опционно)

Безтрансформаторний
< 0.6
< 10

-25ңC до +60ңC (45ңC до 60ңC зі зниженням потужності)
Природна конвекція

0% to 100% Не конденсується 
до 2000м (без зниження потужності)

< 29
IP65 (монтаж всередині та поза приміщеннями)

Задня панель
530 × 355 × 190      530 × 355 × 200

20.5       23.0
5 (Стандарт) / 10 / 15 / 20 / 25 (Опційно)

IEC62109-1/2, IEC61000-6-2/3, IEC61683, IEC60068-2, IEC62116, IEC61717, PEA/MEA, NRS 097-2-1,
UTE-C-15-712-1,VDE0126-1-1/A1, VDE-AR-N 4105, AS4777.2, AS4777.3, C-TICK, CQC NB/T 32004, G83-2,

NBR 16149, NBR 16150, TF 3.2.1, C10/11

Україна, 02094, м. Київ, вул. Краківська, 13-Б
тел./факс: +38 044 330-00-88

info@sea.com.ua, www.sea.com.ua


