
По желанию заказчика пешеходные и 
транспортные светофоры могут быть 
оборудованы табло обратного отсчета времени.

Светофоры дорожные светодиодные: 
транспортные и пешеходные светофоры
собственного производства

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СВЕТОДИОДНЫХ
СВЕТОФОРОВ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ИСТОЧНИКОМ СВЕТА:

И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНЫМ
ДВИЖЕНИЕМ

Применение табло обратного отсчета времени 

создает комфортные условия для водителей и 

пешеходов, уменьшая вероятность ДТП.

Параметры светофоров соответствуют нормам ДСТУ 4092 и ДСТУ EN12368

Наличие специально разработанной для оптической системы с центральным 
источником света внешней рассеивающей линзы и встроенной внутрь источника света - 
линзы Френеля

Возможность оснащения светофоров табло обратного отсчета времени обеспечивает 
безопасность и комфорт участников дорожного движения.

Средняя мощность, потребляемая одной светофорной секцией, не превышает 12 Вт.

Фронтальные линзы модулей обесцвечены и полностью исключают фантомную 
засветку.

Корпуса выполнены из высококачественного черного поликарбоната, что гарантирует 
предельный срок в 10 лет при самых неблагоприятных условиях внешней среды.

Степень защиты светофоров и модулей – IP65

Температура эксплуатации: от -40⁰С до + 70⁰С

Масса светофора – от 7 до 11 кг (в зависимости от варианта выполнения)

Конструкция светофора подразумевает крепление к нему дополнительных секций, а 
также позволяет устанавливать устройство на все типы консолей, стены и растяжки.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 5 лет.



Компания СЕА предлагает новую линейку устройств звукового 
оповещения пешеходов собственного производства.

Устройства звукового оповещения предназначены для 
звукового сопровождения пешеходной светофорной фазы 

Работа устройств звукового оповещения улучшает 
ориентацию пешеходов при переходе через улицу 

Использование устройств звукового оповещения 
позволяет снизить риски аварийных случаев на 
пешеходных переходах 

Данные устройства позволяют людям с ограниченными 
физическими возможностями полноценно участвовать в 
повседневном дорожном движении.

Устройство звукового оповещения для внешних применений 
пешеходами, в корпусе с габаритными размерами 175×91×51 мм и 
возможностью монтажа внутри пешеходных и транспортных 
светофоров производства Компании СЭА. ПЗС-СЕА-ЗА оснащен:

1.   Внешним дополнительным рупорным громкоговорителем 
мощностью 15 Bт.

2.   USB-интерфейсом для редактирования установок и замены 
воспроизводимых звуковых mрЗ файлов с названиями улиц. 

3.   Кабелем подключения входных сигналов длиной 0,8 м.

Электропитание 220 B переменного тока (АС) от красных и 
зеленых сигналов дорожного контроллера. 

Дополнительная опция: П3С-СЭА-ЗА может    
подключаться к табло Т8П-СЭА-С. 

УСТРОЙСТВА ЗВУКОВОГО УВЕДОМЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ПЕШЕХОДНОЙ ФАЗОЙ СВЕТОФОРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Общие сведения:

ПЗС-СЕА-ЗА

ТВП-СЕА-3
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Табло для управления пешеходной фазой в 
корпусе с габаритами 175 х 91 х 51 мм и кнопкой  

для внешних применений. Электробезопасное 
напряжение всех сигналов управления от 

дорожного контроллера составляет 12 В 
постоянного тока (DC)
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Компания СЕА для управления светофорными объектами предлагает дорожные 
контроллеры SEA RTC (Road Traffic Control) собственного производства. Дорожные 
контроллеры SEA RTC отвечают всем требованиям ДСТУ 4157 «Средства технические 
периферийные автоматизированные систем управления дорожным движением». 

ДОРОЖНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ

локальное и координированное управление светофорными 
объектами в составе дорожных информационных систем 
разной степени интеграции (магистрали светофорных 
объектов, городские/межрегиональные/национальные 
системы мониторинга и управления дорожным движением 
собственного производства (автоматизированная система 
управления дорожным движением SEA TCS); 

диагностику и мониторинг цепей погрузки дорожных 
светофоров и других элементов управления.

Дорожные контроллеры RTC обеспечивают реализацию 
всех функций автоматизированной системы управления 
дорожным движением SEA TCS (АСУДР) в соответствии с 
ДСТУ 4158, а также выполняют следующие функции:

Дорожные контроллеры RTC предназначены для эксплуатации в любой климатической 
зоне в диапазоне температур от -40°С до +70°С и диапазоне питающего напряжения от  
160 B до 250 B. При отсутствии питающего напряжения контроллер RTC остается на связи 
благодаря встроенному бесперебойному блоку питания (кроме моделей RTC02).

Применение дорожных контроллеров
производства Компании СЭА
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гибко адаптировать, модернизировать и наращивать 
возможности оборудования и программного 
обеспечения дорожного контроллера; 

устранить ограничения на количество 
программируемых параметров светофорной 
регулировки; 

обеспечивать управление одним физическим 
дорожным контроллером неограниченного 
количества независимых светофорных объектов 
управления; 

реализовать управление всеми параметрами 
контроллера и диагностировать его работу по WEB 
интерфейсу, в т.ч. удаленно через сеть Интернет 
(использовать ноутбук, планшет с браузером в 
качестве инженерного пульта, без установки 
дополнительного платного программного 
обеспечения); 

использовать современные и перспективные каналы 
связи с АСУДР без применения дополнительного 
оборудования; 

адаптировать стандартные (разрабатывать новые) 
протоколы связи ДК RTC с разными АСУДР; 

обеспечить точную синхронизацию системного 
времени на основе принятых сигналов Глобальной 
системы спутникового позиционирования (GPS).

Использование в качестве функционального ядра дорожного 
контроллера PC-совместимого компьютера в дальнейшем 
обеспечивает значительную экономию финансовых средств. 

Центральным ядром архитектуры дорожного 
контроллера RTC является промышленный компьютер, 
применение которого в составе дорожного 
контроллера позволяет: 

При разработке контроллеров RTC основной задачей 
было обеспечение максимального уровня 
безопасности, функциональной надежности, гибкости 
построения и удобства эксплуатации в различных 
условиях работы. Благодаря многоуровневой системе 
контроля полностью исключается появление опасных 
сигнальных состояний светофорного объекта.
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Модели дорожных контроллеров производства СЭА с модулем связи по Ethernet/GPRS 
(3G) каналу:

низкая потребляемая мощность (без учета 
погрузки): до 50 Вт; 

управление всеми настройками контроллера и 
диагностика его работы по WEB интерфейсу;

управление реакциями и режимами работы 
контроллеров на этапе детектирования входных 
сигналов на входных информационных каналах; 

управление порогами детектирования аварийных 
ситуаций (краткое замыкание, отклонение и т.д.) в 
силовых каналах контроллера и назначение 
реакций контроллера на аварийные ситуации 
(стороннее напряжение, выход за номинал и т.д.); 

отображение состояния и аварийных ситуаций на 
передней панели контроллера и WEB-интерфейсе;

программное и аппаратное переподключение 
выходных силовых каналов (при необходимости);

предварительная обработка дорожным 
контроллером информации от детекторов 
транспорта и расчет параметров транспортных 
потоков; и работа в режиме местного гибкого 
управления на основе обработанных данных от 
детекторов;

оповещение диспетчера АСУДР о проникновении в 
контроллер;

стандартное оснащение всех контроллеров RTC 
устройствами для обеспечения каналов связи 
Ethernet, GPRS (3G, 4G), а также оптического канала 
связи (опционально).

блочная конструкция;

три варианта (малый, средний, большой) 
исполнение металлических шкафов для 
размещения блоков контроллера и 
дополнительного оборудования; 

три варианта установки дорожного 
контроллера RTC (на фундамент, на 
опору, комбинированный);

установка счетчика электроэнергии 
(опционально), реле напряжения, 
разрядников, блока бесперебойного 
питания, освещения шкафа, 
нагревательного элемента с 
термостатом (RTC01, RTC03);

достаточное количество герметичных 
кабельных вводов для подключения 
светофоров и другой нагрузки; 

возможность установки WI-FI USB 
адаптера и другого дополнительного 
оборудования: детекторов транспорта, 
разных датчиков и т.д.;

обеспечение влагозащиты и 
пылезащиты контроллера на уровне 
IP56 (ДСТУ EN 60529); 

комбинированная вандалостойкая 
антенна GPS+3G;

Срок эксплуатации контроллера: не 
менее 10 лет. 

RTC02-08-002-0-0-GPRS: дорожный 
контроллер на 8 выходов, 2 входа, с 
оборудованием связи Ethernet и GPRS (3G);

RTC02-16-002-0-0-GPRS: дорожный 
контроллер на 16 выходов, 2 входа, с 
оборудованием связи Ethernet и GPRS (3G); 

RTC01-24-010-0-0-GPRS: дорожный 
контроллер на 24 выхода, 10 входов, с 
оборудованием связи Ethernet и GPRS (3G);

RTC01-32-010-0-0-GPRS: дорожный 
контроллер на 32 выхода, 10 входов, с 
оборудованием связи Ethernet и GPRS (3G);

Преимущества дорожных контроллеров производства Компании СЭА 

По желанию заказчика могут быть изготовлены дорожные контроллеры RTC03-40, RTC03-48, 
RTC03-56, RTC03-64 с количеством силовых каналов 40, 48, 56, 64 соответственно. 

Модельный ряд

Эксплуатационные преимущества: Конструктивные особенности: 



обеспечить надежное координированное управление транспортными потоками в составе 
городской/региональной системы управления дорожным движением SEA TCS; 

обеспечить координацию в составе магистрали светофорных объектов; 

обеспечить гибкое локальное управление транспортными потоками на перекрестке;

обеспечить дистанционный мониторинг состояния оборудования дорожного контроллера RTC; 

обеспечить дистанционный мониторинг состояния режимов, установленных в 
контроллерах RTC на светофорных объектах;

включить ранее локально установленные дорожные контроллеры RTC в состав дорожной 
информационной системы (АСУДР, КСУДР и др.); 

вести плановую замену светофорных ламп и светодиодных модулей, что повышает уровень 
бесперебойности работы светофорных объектов; 

обеспечивать дистанционную диагностику всех цепей дорожного контроллера и 
светофоров с помощью сети Интернет, не выезжая при этом на светофорный объект.

Использование дорожных контроллеров производства Компании СЭА позволяет: 
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осуществляется с помощью современных светодиодных 
дорожных знаков пешеходный переход и консольных 
светильников специальной конструкции.

Параметры светодиодного дорожного знака производства СЭА 
соответствуют нормам ДСТУ 4100 и ДБН В.2.5-28-2018.

Особенности:

Вторичная оптика встроенного светильника 
позволяет знаку справиться с освещением   
1-3 полос движения.

двусторонняя светодиодная подсветка и встроенный 
светодиодный светильник с асимметричной оптикой; 

питание от сети 100-305 В или автономное питание         
(от солнечных панелей); 

потребляемая мощность 80 Вт, мощность встроенного  
светильника 60 Вт; 

световой поток 7000 лм; 

климатическая зона УХЛ1 (работа в диапазоне от -40°C до +50°C); 

типоразмер I, II согласно ДСТУ 4100-2014; 

защиту от воздействия окружающей среды на уровне IP65; 

возможность установки как на опоре, так и на консоли с выносом 
или с помощью подвеса на трос.

ОСВЕЩЕНИЕ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ С АСУДД SEA TCS

Внедрение автоматизированной системы
управления дорожным движением позволяет:

Уменьшить вероятность появления 
пробок и на 15-30% сократить 
задержку транспортных средств

Значительно повысить безопасность, 
а также оперативность управление 
дорожным движением 

Снизить уровень шума, вызванного 
скоплением транспорта, на 10-20% 
снизить эмиссию выхлопных газов

Вопросы организации регулирования дорожного движения в городе можно решить с 
помощью современной автоматизированной системы управления дорожным движением 
АСУДД SEA TCS, которая позволяет одновременно контролировать дорожное движение, 
мониторить работоспособность светофорных объектов и управлять уличным освещением.

АСУДР SEA TCS разработан в соответствии с ДСТУ 4157, 4158 и современными
методами построения систем автоматизации.

Основные функции АСУДР SEA TCS

WEB ARM 
диспетчера

WEB ARM 
администратора

АСУДР SEA TCS обеспечивает выполнение функций: 

Локального и координированного управления 
дорожным движением на объектах улично-дорожной 
сети; 

Диспетчерское управление отдельными 
светофорными объектами, группами объектов; 

Постоянный мониторинг состояния периферийного 
оборудования (дорожных контроллеров RTC, 
светофоров и др.), имеющихся неисправностей; 

Отображение состояния светофорной сигнализации 
и циклограмм в реальном масштабе времени; 

Возможность одновременного управления группой 
светофорных объектов (динамический режим "зеленая 
волна"), позволяет выводить на установленные 
специальные электронные табло рекомендованную 
скорость движения для водителей, чтобы транспортные 
средства не задерживались на светофорах 
(осуществляется управление светофорами, 
информационными табло, электронными дорожными 
знаками и освещением пешеходных переходов).

Управление указанными функциями проводится 
должностными лицами через WEB-интерфейс 
автоматизированных рабочих мест и WEB-интерфейс ДК RTC

WEB ARM
технолога



Украина, 02094, г. Киев, ул. Краковская, 13-Б
тел./факс: +38 044 330-00-88

info@sea.com.ua, www.sea.com.ua

ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ SEA TCS

Безопасность информации. Вся циркулирующая в системе информация 
шифруется современными методами криптографии. Пользователям АСУДР 
доступны функции, предусмотренные ранее установленными правами доступа 
к системе. В режиме реального времени протоколируются и авторизуются все 
действия пользователей и все системные события.

Безопасность оборудования. Состояние оборудования контролируется 
аппаратными и программными средствами локально и дистанционно по 
алгоритмам, исключающим возможность опасной работы светофорной 
сигнализации и дополнительного оборудования (периферийных устройств).

Координация и адаптивность. Реализовано управление дорожным движением 
по планам координации в автоматическом режиме. При оборудовании ДК 
детекторами транспорта обеспечивается работа светофорной сигнализации в 
адаптивных режимах управления.

Устойчивая связь с объектами управления. Поддержка современных каналов 
связи между оборудованием: проводные и оптоволоконные линии локальных 
сетей, каналы мобильного интернета (2G, 3G, 4G). 

Расширенные функции. Возможность управления программно-аппаратными 
средствами одного ДК несколькими функционально-отличающимися 
объектами управления обеспечивает широкие возможности модернизации и 
автоматизации работы существующих и перспективных периферийных 
устройств (объектов освещения, шлагбаумов, информационных табло и т.п.). 

Удобство интерфейса. Возможности настройки автоматизированных 
интерфейсов рабочих мест пользователей, наличие звуковых сигналов, 
информативность условных меток обеспечивают оперативное и 
своевременное реагирование на изменения состояния системы и отдельных 
элементов, критические события и ситуации.


